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nach ISO EN 13300

Deckvermégen Klasse 1 nach
ISO EN 13300

v

v

Glanzgrade in % nach
ISO EN 133000

4.6 @85°

=<1.2
@85°

25 @60°

=<1.5
@85°

=<1.2
@85°

=<1.2
@85°

=<5
@85°

10.0 @60°

=<1.5
@85°

=<0.4
@85°

=<1.5
@85°

Max. VOC des Produkts g/I

30

30

30

350

350

20

5

30

30

350

350

750

500

Fir Allergiker geeignet

Raumluft - Emissionen (FR)

A+

A+

Bestandigkeit gegen
Dekontaminationsmittel

Fir Streiflicht geeignet

Finish - Qualitat héher als fiir

diese Kategorie verlangt

Spannungsfreier Trockenfilm

Streichen

Spritzen (Airless)

v

Verpackung

0,75l - 2,5
51-12,5

51 -12,5

11-2,5|
51 -10l

5l

2,5| - 4l
101 - 151

10l

51-12,5I

51-12,5|

51-12,5I

51-12,5|

12,5l

2,51-12,5l

51-10l

41-12,5|

5| -400ml

11 -5l

5l

Ergiebigkeit

9-11m%/I
7-8m?/kg

9-11m?/I
8-10m?%/kg

9-11m?/I
7-9m?/kg

150 - 250
ml/m?

9-11m?/I
7-9m?/kg

10-12m?¥/I
7-8m3/kg

8-11m¥/I|
6-8m?/kg

9-11m?/I
8-10m?%/kg

10-12m?¥/I
8-10m?/kg

6-8m3/kg
8-10m?/I

100-130
ml/m?

6-8m%/kg
8-10m%/I

6-8m3/kg
9-10m¥/I

6-7m?/kg
9-11m?/I
6m?/I

4-8m?/I|

2m?/I

Verdiinnung
(begrenzt bzgl. VOC - Norm)

Gebrauchs-
fertig

Gebrauchs-
fertig

Gebrauchs-
fertig

Wasser

Classidur
Verdiinner

Classidur
Verdiinner

Wasser

Wasser

Wasser

Gebrauchs-
fertig

Wasser

Wasser

Wasser

Classidur
Verdiinner

Nicht
verdiinnen

Nicht
verdiinnen

Gebrauchs-
fertig
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— Claessens

—~~ ASWISS COMPANY

// l \ \ Avenue du Silo 6 ¢ CH-1020 RENENS
Tél. +41 216371717 e info@claessens.com

www.claessens.com
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Diese Angaben sind unverbindlich. Fiir weitere Informationen beachten Sie bitte das entsprechende technische Merkblatt
und Sicherheitsdatenblatt auf www.claessens.com. Gewisse Produkte sind nicht in allen Landern erhaltlich.




