
2360 douglasie

2370 ahorn

6570 eiche hell

2335 pinie / kiefer

8220 afrormosia

8260 eiche antik 

8170 walnuss

8320 teak

2380 lärche

8270 nussbaum

8285 mahagoni

8450 palisander

5449 taubenblau

8402 mango

8403 melone

3180 schwedenrot

8410 pistazie

6486 tannengrün

Farbtöne 1105 weiss  und  9995 ebenholz ohne Darstellung

1005 lightcare-hell

7355 fi rngrau

7360 alpingrau

7365 vulcanograu

7371 terragrau

7370 azurrograu

7375 anticgrau

7380 quarzgrau

Architekturfarbtöne

lasierend

DELTA GREYWOOD-Farbtöne – 

natürliche Silberpatina – 
gleichmäßig von Anfang an

Klassische Echtholzfarbtöne

lasierend

Je nach Holzart und Aufbringmenge kann die Farbtontiefe diff erieren. – Probeanstrich empfohlen!

Über 10.000 
Holz-Deckfarbtöne. 
Das Farbton-Spektrum umfasst historische 

Fachwerktöne bis hin zu aktuellen 

Fassadenfarben. 

Die DELTA-Mischtechnologie 

macht‘s möglich: 

NCS, RAL, 

RAL-Design...

Verfärbungen und Nachdunkeln von Holz 

im Innenbereich wird durch die LightCare- 

Technologie wirkungsvoll reduziert. 

Dieses durch UV-Strahlen ausgelöste 

Phänomen wird in der Qualität 

DELTA Hydrolasur 5.10 deutlich und 

langanhaltend reduziert, ohne die 

natürliche Optik des Holzes zu verändern.

Gleichmäßige Silberpatina von Anfang an, 

die mit der Zeit auf stärker UV-belasteten 

Oberflächen in natürliche Patina übergeht – 

ideal in der Anwendung mit

DELTA Hydrostop plus 9.04.

Auf sägerauem Holz und auf gespaltenen

Schindeln im Aussenbereich besonders effizient. 

Care- 

n.
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